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Epittet6: o ,
BIHARKERESZTES VAROS ONKORMANYZATA
4110 BIHARKERESZTES, SZECHENYI U. 57.

,...a kozszolgéltatas egyenld eséllyel hozzaférhetd akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevé allapotanak
megfeleld oOnallosaggal - mindenki, kilonésen a mozgasi, latasi, hallasi, mentalis és kommunikacios
funkcidkban sérllt emberek szamara akadalymentes, kiszamithato, értelmezhetd és érzékelhetd; tovabba az
épulet, amelyben a kozszolgaltatast nyuijtjak, mindenki szamara megkdzelithetd, a nyilvanossag szamara nyitva
allo része bejarhatd, vészhelyzetben biztonsaggal elhagyhatd, valamint az épuletben a targyak, berendezések
mindenki szamara rendeltetésszeriien hasznalhatok és a szolgéltatasok egyforman igénybe vehet6k.” (1998.
évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléséglk biztositasardl 4.§ h.)

,Akadalymentes egy épulet akkor, ha annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember
szamara biztositott, ideértve azokat az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek
ehhez specidlis Iétesitményre, eszkozre, illetve miiszaki megoldasra van szikséguk.” (1997. évi LXXVIII. tv. 2.§
1 bekezdés)

Az épittetd és tervezbk a tervezési munka sorén kuldnds figyelmet szentellink a mozgés- és érzékszervi
funkcidjukban sériilt emberek szlkségleteinek kielégitésére mind az épitett kdrnyezet, mind az
infokommunikacios akadalymentesités terén. A tervezési munka a ,Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld
esélyli hozzaférésének megteremtéséhez’, és az OTEK vonatkozd eldirasainak betartasaval tortént, a
létesitményben nyujtott kozszolgaltatasok teljes korli akadalymentesitését megcélozva. A komplex
akadalymentesités azt jelenti, hogy az utcardl valé bejutastdl, a szolgaltatas igénybevételéig meg kell oldani az
osszes fogyatékossaggal €6 egyenld esélyl hozzaférését.

AZ EPULET KORULI KORNYEZET KIALAKITASA

Az 4talakitassal érintett meglévd épilet a 4110 BIHARKERESZTES, SZECHENYI U. 57. (HRSZ.: 210) alatti
ingatlanon helyezkedik el. A tervezett beruhazas az épllet, tervezési program szerinti energetikai
korszer(sitését valositia meg. A tervezett korszeriisités soran projektaranyos akadalymentesités készil.
Kialakul az épllet akadalymentes megkdzelitése, tovabbd egy akadalymentes utvonalon elérhetd
akadalymentes illemhely is készll. Az épilet megkdzelithetdé gyalogosan és gépjarmivel is. Akadalymentes
parkol6hely is kialakitasra kerul.

Akadalymentes parkolo:

Az OTEK eléirasai értelmében minden megkezdett 50 db parkolhelybél egyet akadalymentesen kell kialakitani,
az akadalymentes bejarathoz a lehetd legkdzelebb, de nem tavolabb 50 m-nél. Az akadalymentes parkoléra
eldirt minimalis alaprajzi méret a kozlekedési Utvonalra merdlegesen torténd beallas esetén 3,60x5,50 m. A
kiszallasi zdéna jol lathatéan ferde fehér csikozassal vagy telies fellletén kontrasztos, figyelemfelhivo
szinezéssel kertl felfestésre. A parkoldhely jelolése a burkolatra felfestett fehér szinii kerekes székes abraval
és szabvanyos tabla elhelyezésével torténik. A tabla fej felett, min. 2,20 m szabad belmagasséaggal kerll
elhelyezésre. Az akadalymentes parkol6 burkolata szilard, csuszdsmentes, hézagmentes kialakitasu legyen. A
parkold és a bejarathoz vezetd akadalymentes utvonal kozott ne legyen jelentds szintkilonbség. A bejarathoz



vezetd akadalymentes utvonal/jarda menetiranyl emelkedése a megengedett 5%-ot nem haladhatja meg és
kdzben szintkulonbséget kialakitani nem lehet. Oldaliranyd max. 1,5%-o0s lejtés megengedett.

Bejarat iranyanak, helyének jelolése:

Az épllet akadalymentes bejaratahoz vezetd utvonalat a koztertletrél is jol lathatéan tablaval jelezni kell. A
tablan a bejarat felé mutatd nyil és kerekes székes szimbélum jelenjen meg. Az dbraméretet az észlelési
tavolség fiiggvényében kell megvalasztani. (LSD. OTEK Informéciokézlés, elhelyezés.)

Bejarathoz vezet{ jarda:

A létesitmény akadalymentes bejaratahoz jarda vezet, amelynek fizikailag akadalymentes kozlekedést
szlkséges biztositania. A kltéri burkolatok fellleti érdessége nem haladhatia meg a 0,5 cm-t, a burkolat
elemeinek elhelyezési hézaga pedig az 1 cm-t. Szélessége terv szerinti legyen, de min. 1,20 m, menetiranyu
lejtése az 5%-ot nem haladhatja meg, a megfordulashoz, irdnyvaltashoz sziikséges 1,50x1,50 m szabad ter(let
biztositott. A burkolat kialakitasakor meg kell oldani a vakok és gyengén latok ,jardan tartasat’, azaz a jarda
tengelyében, ill. a falak mentén, és a zoldfelllet és a jarda kozott labbal is jol tapinthatd burkolatvaltast kell
kialakitani. A jarda szélessegét padok és egyéb utcai tartozékok nem szlkithetik, amennyiben utolag
elhelyezésre kerllnek, akkor azokat szigetszeriien, erre kialakitott oblokben kell telepiteni. A jarda vonalaban
2,20 m-nél jobban beldgd akadalyok — pl. behajlé faagak, stb. — ne legyenek. Az akadalymentes utvonalon a
jardat kultéri vezetésavokkal kiegészitve kell elkésziteni.

AZ EPULET MEGKOZELITESE

Lejtd, rampa, el6lépcso:

Az éplilet a fébejaratan keresztlil akadalymentes kozelitheté meg. Az akadalymentes bejaratnal elélépcsé és
rampa készll. A jarda és a bejarati szint kdzotti szintkllonbség 90 cm, ezért a tervezett rdmpa max. 5%-0s
lejtéssel, legalabb 1,20 m szabad szélességgel épilhet meg, max. 9,00 m-es rdmpakarhosszakkal kialakitva. A
rampa, induld és érkez6 szintién min. 1,50x1,50 m szabad terllet biztositott a kerekesszékkel és egyéb
segédeszkozzel torténd mandverezéshez, a pihendk 1%-o0s visszagurulast gatlo ellenlejtéssel készilhetnek. A
rampa és az el6lépcsd burkolata csuszasmentes, egyenletes feliletl legyen, a lejtd induld és érkezd élei el6tt
60 cm szélességben burkolati figyelmeztetd jelzések kialakitasaval. Az elélépcsé mindkét oldalan és kdzépen,
ill. a rampa egyik oldalan kontrasztos szinezésli, kétsoros, 70 és 95 cm magassagban elhelyezett, az indul6 és
érkez0 élektdl 30-30 cm-es vizszintes tulnyulassal tervezett, 45-50 mm atmerdji kor keresztmetszetil
korlatokkal kell kialakitani, melynek faltél valé tavolsaga minimum 45 mm legyen. A korlat lehetbleg olyan
anyagbol késztljon, amely érintésre nem hideg, példaul keményfa vagy mianyag bevonatu acél. A korlat
régzitését annak alsd sikjan kell elhelyezni azért, hogy a kézfej szabadon csusztathatd legyen rajta!

Bejaratok:

A bejaratokat ugy kell kialakitani, hogy egy ajtoszarny nyitasaval az akadalymentes atkozlekedéshez sziikséges
90 cm szabad szélesség biztositott legyen, amennyiben ez nem megoldhat6, akkor nyomégombos nyitasu
mindkét szarnyat egyszerre nyitd ajto beépitése szlikséges. A bejarati ajtdé mindkét oldalan 1,50x,150 m
vizszintes szabad terlilet biztositott. A nagyobb egybefiiggé tvegfeliileteket 1,50 m magasassagban a gyengén
latok szamara is érzékelhetd mddon — pl. ~15 cm atmér6ji kontrasztos, szines korokkel vagy nyilakkal —
javasolt jelezni. Az ajtok also rugdzona védelemmel tervezettek. Az ajtok szinvalasztasakor tgyelni kell arra,
hogy az ajtokeretek szine a héattérhez képest kontrasztos, jol elkulonulé, az ajtd konnyen észrevehetd legyen. A
kezel6eszkdzok (kilincs, csengd, stb.) a padidvonaltdl mérten 90-110 cm kozott legyenek, kontrasztos jél lathatd
szinben. Lekerekitett, U alaku kilincses zarszerkezet alkalmazésa szikséges. A kuszobok kialakitasa
kerilendd, de ha ez nem elkertlhetd, akkor legfeliebb 2 cm magas legdbmbdlyitett kiiszob alakithatd ki. Az
akadalymentesen kialakitott bejaratot az akadalymentesség nemzetkozi jelével latjuk el, mely magan az
ajtdszarnyon elhelyezett kerekes székes szimbdlumot jelent. Amennyiben a bejarati ajto el6tt labtorld racs kerdl
elhelyezésre, akkor az a padldba siillyesztetten, legfeliebb 2x2 cm-es lyukmérettel késziljon. Kétszarnyd
ajtékon az allandoan hasznalt (elsédlegesen nyild) ajtészarny konnyen értelmezhetéen és érzékelhetéen legyen
jelélve. A jobb tajékozodas és felismerhetdéség érdekében a bejérat vizualisan lehetéleg jol kilondljon el az
épulet homlokzatatdl, pl. keretszerkezetének a kornyezetétdl eltérd, kontrasztos szinl fellletkezelése-, elétetd
|étesitése-, illetve egyéb épitészeti eszkozok alkalmazasa révén.



BELSO KOZLEKEDES

Az épiilet belsd kdzlekedési rendszere egyszerd, tiszta és jol atlathatd. Az éplletben akadalymentes illemhely
kialakitasa is tervezett, amelynek elérési utvonalat is komplexen kell akadalymentesiteni minden fogyatékossagi
csoport igényeit figyelembe véve.

Szélfogo, el6tér:

A helyiség burkolata csuszasmentes kialakitasu legyen. Amennyiben az el6térbe 1abtorlé kerul elhelyezésre, az
sullyesztett kialakitassal készUljon. A szennyfogd racsok nyilasainak nagységa legfeljebb 2x2 cm lehet. Kertlni
kell a puha, sUppedékeny labtorlok elhelyezését. A helyiségnek legyen megfelelé mesterséges megvilagitasa.
Az elétérben a csatlakozasi pont kozelében 1,30 m magassagban informéacios tablat kell elhelyezni, amely
tartalmazza az épllet alaprajzat, segiti az épileten beluli tajékozddast, és megfeleld informaciét nyujt az
épuletben lévé funkciok elhelyezkedésérél, és azok megkozelithetdségérél. A vakok és gyengén latdk
érdekében az alaprajzi térkép dombor nyomott elhelyezése torténik, rajta a helyiségek megnevezésével, Braille
esetleg dombor nyomott feliratozassal, a menekulési utvonal pontos jelolésével. A kerekesszéket hasznalok
szamara varakozohelyet is javasolt biztositani.

Kozlekedd terek:

A burkolatokat matt felliletd, tikroz6désmentes, vizes allapotban is csuszasmentes modon kell kialakitani. A
mindenki szdmara elérhet6 és hasznalhato terek javasolt szélességi mérete lehetdség szerint 2,00 m, minimum
szélessege 1,20 m. A burkolati vezetésav elhelyezése a terekben ugy torténik, hogy a nyitott allapotban év6
ajtészarnyak a vezetdsav altal kijeldlt utvonalba nem ldgnak bele, amennyiben a fal sikjatol 10 cm-nél jobban
kiallé és a padlo6 sikjatél 30 cm-nél magasabban beldgd akadalyok elhelyezésre keriinek (szekrények, poroltok,
tlizcsapok, stb.), gy azokat el kell keriteni vagy a padlé sikjan bottal jol érzékelhetéen, jelezni kell. A helyiségek
gyengén latok szamara is érzékelhetd ,szegélyezése” a padldburkolat sotétebb elemébdl szegéllyel és labazati
szegéllyel tervezett. Kerlini kell a magas fényd, csillogé padlok alkalmazaséat, mely tlkrozédése kaprazast
okozhat. A terek megvilagitasa egyenletes legyen a vilagito testeket, ugy kell elhelyezni, hogy azok kaprazast,
elvakitast ne okozzanak. Az ajtok pontos helyét a gyengén |atok szamara is jol érzékelhet6vé kell tenni ugy,
hogy az ajtokereteket a falfelllettél is eltérben, kontrasztos szinezéssel latjuk el. A kontrasztos szinezés
megvaldsithatd ugyanazon szin sotét és vilagos valtozataval vagy eltérd szinhasznalattal.

Belteri ajtok:

Az akadalymentes utvonalon elhelyezett ajtdk kiiszobmentes kialakitasuak. Az akadalymentes kozlekedesre is
alkalmas szabad nyilas mérete 90/195 c¢cm. Az egyszamyu ajtok esetén a tokszerkezet és a névleges
nyilasméret megvalasztasaval az eldirt szabad belméret biztositott. A bels6 helyiségek bejaratait is ugy kell
kialakitani, hogy egy ajtoszarny nyitdséval az akadalymentes &tkozlekedéshez sziikséges 90 c¢cm szabad
szélesség biztositott legyen, amennyiben ez nem megoldhatd, akkor nyomégombos nyitastu mindkét szarnyat
egyszerre nyitd ajtd beépitése szikséges. Az ajtd mindkét oldalan 1,50x,150 m vizszintes szabad terulet
biztositott. Az ajtdk minden esetben Ugy kerllnek elhelyezésre, hogy a megkozelitéshez szikséges helyigény
biztositott. Ez az ajtd zarszerkezete mellett nyitasiranyban 55 c¢m, ellentétes iranyban 30 cm széles szabad
savot jelent, mig a masik oldalon min. 10 cm. A beltéri ajtok alsd rugézona védelemmel és kontrasztos
kezelbeszkozokkel készlinek. A kilincsek 90-110 cm kozotti magassagban kerlinek felszerelésre. Az ajtok
kontrasztos szin( keretezése az eléz6ekben leirtak szerint valdsul meg, a kilincseket kontrasztos, jol lathatd
szinben célszerli megvalasztani.

BELSO HELYISEGEK

Az éplletben talalhatd nagyobb tereket az elézb6ek szerint ismertetett modon szikséges kialakitani a
padldburkolatok, nyilaszarok, megvilagitas, és egyéb vonatkozasok tekintetében, hogy a tereken belli
akadalymentes kozlekedés és informaciokozlés biztosithatd legyen. A kdzlekeddbdl nyiléan egy akadalymentes
illemhely is kialakitasra kerdl.



Akadalymentes illemhely:

Az illemhely ajto kifelé nyild egyszarnyu ajtd kiiszobmentes kialakitassal, a min. 90/195 cm szabad belméret
biztositandd. Az ajtolapon kivil az akadalymentesség nemzetkdzi jele, belil vizszintes és fliggbleges szarral is
rendelkez6 belsé oldali behuzd kar kertl felszerelésre, a vizszintes szér elhelyezési magassaga a padlévonaltdl
mérten 90 cm. Az akadalymentes illemhelyen a szereléfalra konzolosan régzitett WC berendezés a faltél
mérten 45 cm tengelytavolsaggal szerelt, Ulésmagassaga - tehat az (léke magassaga - a padldvonaltol mérten
48 cm, kiallasa a fal sikjatol 70 cm. A WC mellett az egyik oldalon 90 cm széles terilet a kerekesszékbdl
oldalirdnyban torténé atiiléshez szabadon marad, a WC el6tt a 70 cm kiallason tul tovabbi 135 cm hosszban
szabad terUletet biztositott a szembdl torténd atiléshez.

A WC berendezés fal feldli oldalén fix, a szabad oldalon felhajthatd kapaszkodot helyeziink el a padlovonaltdl
mérten 75 cm magassagban, a szabad oldalon lévé kapaszkodo tengelye a WC tengelyétol merten 30 cm
tavolsagban van. Ugyelni kell arra, hogy a felhajthatd kapaszkodo felhajtott allapotban kdnnyen rogzithetd
legyen, elkerUlve a visszacsapddas veszélyét. A kapaszkodo a hattertdl eltérd kontrasztos szinnel tervezett. A
WC-papir tartd a falra szerelten ker(l elhelyezésre. A szappantartd, tor6lkdzd tartd a mosdd mellett elérhetd
magassagban talalhatd. A WC-papir tartdé ugy legyen elhelyezve, hogy az a WC-Ul6kén Ulve is elérhetd
magassagban és tavolsagban legyen.

Az illemhelyen konkav peremkialakitdsu mosdé berendezés elhelyezése torténik a padidvonaltdl mérten 86 cm
magassagban, a mosdd alatt min. 70 cm magassagban térdszabad kialakitassal, a faltdl mért 55 cm kiéllassal,
forrazas gatldval ellatott egykaros keverd csapteleppel kiegészitve. A mosdo szifonkialakitasa vagy falba rejtett
vagy kils6 védelemmel ellatott legyen (égési sérilések elkertlésére). A mosdo felett donthetd vagy dontotten
rogzitett tukor keruljon elhelyezésre az U0 és allo ember méreteihez igazitottan, de hagyomanyos siktikor is
megfeleld, ha annak alsé sikja 90 cm, felsd sikja 190 cm magasan van a padlészinthez képest. A mosdo elétt a
szukséges 0,80x1,20 m szabad terllet a terv szerint biztositott. A helyiségben baleset vagy segitségkérés
esetére segélyhivd gomb felszerelése torténik, melyet padion fekve és il helyzetbdl is elérhetévé kell tenni.
Ennek egyszerli megoldasara két nyomogomb felszerelése javasolt, egyik a padlészinttél mérten 0,25 m, a
masik 0,85 m magassagban. A segélyhivé rendszer nyugtazhato kivitelben készil, és olyan helyiségbe legyen
bekdtve, ahol biztositott az allando felligyelet. A vilagitasi kapcsolok szintén elérhetd magassagban 0,90-1,10 m
kdzott lesznek felszerelve. A falon a padlévonaltol mérten 0,90-1,10 m k6zott min. 20 cm széles, az alapszintél
jol elkilonllé szind burkolati sév készdl. Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészitd felszerelésre keril, ami
egy atlagos illemhelyen is megtalalhat6d (szenzoros kézszarito, papirtorld, szappantartd, ruhatartdé fogas max.
120 cm-en, stb.) az elérési magassag — 90-110 cm kozott — figyelembevételével. Forrazés gatloval ellatott
egykaros keverd csaptelep kertl beépitése. A WC dblitése nyomdgombbal indithatd. Az égési sériléseket
megelézendd minden vezeték a padlo, illetve falburkolat alatt vezetett.

Amennyiben készul, akkor a zuhanyz6 akadalymentes hasznélatahoz talca nélkuli kialakitas sziukséges. A talca
nélkuli, sullyesztett kialakitds mindenkinek kényelmes és biztonsadgos hasznalhatésagot nyujt, tovabba a
kevesebb sarok révén a takaritds is egyszerlisodik. A zuhanyzérészben lehajthaté zuhanyzd Ul6ke kerdl
felszerelésre. Az Ul6ke megkozelitésének helyigénye és a kerekesszékbdl torténd atilés modjai hasonldak a
WC-csészénél leirt megkdzelitésekhez. Az lil6ke 0,46-0,48 m kozotti magassagban legyen elhelyezve. Az (il6ke
mellett a kerekesszékbdl torténd atiléshez biztositsunk, fuggbleges és vizszintes részbdl allé, ,L” alaku
kapaszkodokat. A kapaszkodd fliggéleges része egyben a zuhanyrézsa rogzitésére is szolgalhat. A
zuhanyrozsa és a csaptelep mindig a zuhanyulkén ulve is elérhetd tavolsagban, helyezkedik el. A zuhanyrézsa
legyen allithaté magassagu tarton elhelyezett, a csaptelephez gégecsével kapcsolddd. Forrazas gatloval ellatott
egykaros kever§ csaptelep beépitése szikséges. A zuhany koril javasolt fliggony kialakitasa, amivel
megakadalyozhatjuk, hogy a kerekesszék vagy a kozelben lerakott ruha vizes legyen. A szappantartd,
torolkdzotartd a zuhanyzbilékén Ulve is elérhetd magassagban és tavolsagban legyen. Ezen kiegészit6
berendezéseket ajanlott a 0,90-1,10 m kozotti savban elhelyezni.

A vizes helyiségekben még vizes éllapotban is csuszasmentes padldburkolat keril lerakasra. A padlok, falak és
szerelvények konnyen tisztithatoak legyenek.



INFORMACIOS TABLAK, KEZELOSZERVEK

A parkol6t, az akadalymentes bejéaratokhoz vezetd Utvonalat, az akadalymentes bejaratokat tablaval jelezzik. A
fébejaratnal jol olvashatd betlimérettel a Iétesitmény nevét fel kell tlntetni. A kozterlleti bejarat mellett és az
el6térben a létesitmény egyszerisitett alaprajzat bemutatd, dombor nyomott kialakitassal készulé térkép
elhelyezése torténik, melyen a helyiségek nevei fel vannak tiintetve Braille vagy dombor nyomott feliratozassal
is. Az épuleten belll jol lathatéan, szemmagasségban kitablazzuk merre talalhato az akadalymentes illemhely, a
kijarat, tlzriasztds esetén a menekilési Utvonal iranya. A helyiségek nevét tablakon tlntetjlik fel — Braille
felirattal is -, a helyiségek névtablait az ajtd kilincs feldli oldalan, 1,20 m - 1,60 m magassagban helyezzik el. A
feliratozasnal alkalmazott betliméreteket az észlelési tavolsag fliggvényében valasztjuk meg, a helyiségek neve
és egyéb feliratozas kontrasztos szinnel készil. (Pl. kék alapon sarga vagy fehér felirat)

Az épuleten belll elhelyezett kapcsolok, kezelbpanelek (kilincsek, kapcsolok, vészjelzék stb.) jarovonaltdl mért
akadalymentes elérési magassaga 0,90-1,10 m kozott szerelenddk fel, a szinlk kontrasztos, a hattértdl jol
elkdlonalé.

TOVABBI INFOKOMMUNIKACIOS AKADALYMENTESITES

A nagyothalld személyek kommunikaciojanak segitésére FM radios készllék, un. mobil indukcios hurok
beszerzése is javasolt, ill. adott esetben jelnyelvi tolméacs elérhetdségérdl is gondoskodni szikseges.

A vakok és gyengénlatok tajékozodasanak elésegitésére hangostérkép készittetése javasolt, amely nagyban
megkonnyiti az éplleten bellili kozlekedést. A hangos térképet az intézményi weboldalra fel lehet tolteni, igy azt
barki letOltheti, hogy ezzel is segitse a jobb tajékozodasat az intézményben.

INFORMACIOS RENDSZEREK

Informécios tablak elhelyezése:
Az informécios tablak részint iranyjelz6 tablak legyenek, melyek jelezzék a 6 kozlekedési iranyokat, és az
egyes funkcidkhoz vezet6 Utvonalakat, tovabba jelezzék az adott funkcié helyét.

Iranyjelz0 tablak elhelyezése:

- Azirényjelz6 tablakat az épilet bejaratdnak kozelében, onnan jol Iathatd helyen kell elhelyezni.

- A tablakat altalaban falon vagy mennyezetre fliggesztetten kell elhelyezni, utdbbi esetben alkalmazhato
kétoldalas tabla is.

- Az irényjelz6 tablak magassagi elhelyezésénél torekedni kell az egységesitésre, igy azokat lehetéség szerint
szemmagassagban kell elhelyezni, 1,20-1,60 m kozott.

- A mennyezetre fliggesztett tablak esetén a tabla alsé sikja a padlovonaltdl mérten 2,20 m ala nem loghat,
felsé sikja pedig max. 3,00 m lehet.

- Aziranyjelzé tablakon csak a legfontosabb informacidk jelenjenek meg.

- A tablakon a betlik magassaga minimum 45 mm legyen.

Funkcidjelz6 tablak elhelyezése:

- Az éplleten belil mindig azonos helyen rendezetten kell elhelyezni a helyiségek funkcidjelzd tablait
(altalaban a helyiség bejarata mellett 1,20-1,60 m magassag kozott).

- Atablak azonos kialakitasuak, stilustak legyenek és max. 5 sornyi, ill. 5 db informéciét tartaimazhatnak.

- Atablak az ajtd vagy bejarat kilincs fel6li oldala melletti falszakaszon legyenek elhelyezve.

- Atablakon a betlik min. 45 mm nagysaguak legyenek.

Megvilagitas:
A tablak elhelyezésénél, kialakitasanal a megfeleld vilagitasrdl gondoskodni kell, melynek érdekében a
természetes, ill. a szort fénnyel vald megvildgitas az idealis. A tablak anyaganal kerdlni kell a tlkrozédést.



Tablak tartalma:

- Parkoloknal: a mozgasserult latogatok szaméra fenntartott parkolohely legyen egyértelmiien jeldlve. Az
akadalymentes parkolé jel6lése az ISA Logo (nemzetkdzi szimb6lum)-val torténjen.

- Epiiletbejaratnal: az épiilet bejaratanal jeldlni kell az akadalymentes bejaratot. Az épiilet bejaratanal legyen
kiirva az épllet neve. A bejaratnal legyen kiirva t(iz esetén értesitendé személy neve, telefonszama.

- Legyenek kiirva a legfontosabb funkciok, az attekintd tablak vak emberek szamara is kitapogathatdé médon,
ill. Braille irdssal. Az attekintd informéacios tablan az épuletbdl sematikus alaprajzot is be kell mutatni
kitapinthatd valtozatban. Az el6térben elhelyezkedd recepciés pulthoz vak ember szamara vezetOsav
vezessen.

- A menekulési utvonalak és vészkijaratok mindenki szaméra jol lathatd helyen, egyértelmien legyenek
jelezve. Vak emberek szamara a menekiilés szikségessége esetén hangos informaciét is kell biztositani.
Az éplletben elhelyezett akadalymentes hasznalatot biztositd illemhely a nemzetkozileg hasznalt
piktogrammal és felirattal legyen jelezve.

- Kerlni kell a szdveges feliratoknal az idegen szavak hasznalatat.

- Afeliratok a hattérhez képest kontrasztosan jelenjenek meg.

Piktogramok:

- A piktogramok egyértelm(, valamint egy informaciot kozvetitd jelentéssel birjanak.

- A piktogramok mellett mindig szerepelienek széveges informaciok is, szlikség esetén dombor nyomott
kitapinthatd piktorgrammokat, ill. hangos informacidkozlési modot kell alkalmazni.

- A piktorgrammok legyenek jol lathatdak, legyenek jol megvilagitva.

Szinek:
- Atablak hatterének és a feliratok szine kozott hatarozott szinkontraszt legyen.
- Afal szine és a tabla hattérszine kozott is legyen megfelel6 kontraszt.

Megvilagitas-veszjelzés:

A belsé terek jol megvilagitottak, kaprazas-mentesek legyenek. Ahol ez relevans, ott a személyzet arca jol
megvilagitott legyen. Vészjelz0 berendezés végett hang és fényalapu jelzés kiépitése sziikséges az
akadalymentes illemhelyben, mely az ajté felett is jelez a kiils6 oldalon, belsé nyugtazéval. Menekiilési ut
jelzése hang és fényalapu jelzéssel is szlikséges.

Padldburkolatok:

Tukroz0désmentes és csUszasmentes matt R10, akadalymentes wc-ben R12, kilsé térben fagyallo-
csuszasmentes (PEIS, K7 kem.) kivitelben készill — 20 m2-ként dilatalt szerkezettel. A kdzszolgaltatast igénybe
vevok altal hasznalt kozlekedd helyiségekben szinében és felliletében eltér a keramia burkolat szélességéhez
igazodva (30-40 cm). VezetGsav kialakitasa bordazott felulettel, szinben megkullonbdztetve, csomdpontokon
eltérd (pl. pontszerl kupos vagy sima) felllettel kialakitva.

Falburkolatok:

Oldalfalon moshato, fertétlenithetd burkolat. A padiéburkolat a legsététebb, (pl RAAL 1002). Oldalfalon (pl matt
bézs (RAAL 1014) vildgos szinl csempeburkolat. Labazati keramia kontrasztosan kialakitott (pl, szin: RAAL
1012,) melybdl 1 sor 1,00-es magassagban is végigfut az oldalfalon. Ez a legsdtétebb kontrasztu, ajanlott a
vezetdsav burkolata is ebbdl a szinbdl. Csempeburkolatok felett a helyiségekben 3x-i szines festés javasolt,
mely tobb féle szinbél valaszthato.

INFORMATIKA:

Honlap: W3C szabvany szerint készitendé-atalakitandd, min. WCAG 2.0 ,A” szint(i feltételrendszerrel. Tovabba
legyen a szoveges elem méret ndvelhetd, teljes oldalszélesség kihasznalas, telies szbveges keresés,
menitérkép, elérhetéségek és oldalfrissités feltiintetése. 1 db szamitdgéphez, ha beszerzésre kerll: hardware:
19”-0s LCD monitor, webkamera, aktiv hangfal fejhallgatd kimenettel, zsindros, kényelmes fejhallgatd
beszerzése, nagygombos kontrasztos billentylizet, egér, software: op. rendszer kisegitd lehetbéségekkel,
képernyd olvasd programmal - mindenki altal elérhetd helyen. Kiadvanyok (rlapok készitése: egyszerd,
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egyertelm(, magyaros, konkrét szovegezés, logikus és kovetheté gondolatmenettel, feltételes mod és
tobbértelmi kifejezések, 0sszetett mondatok, roviditések, idegen és szakszavak kertlésével. Az informatikai
akadalymentesitést az erre szakosodott informatikus rehabilitaciés szakmérnok bevonasaval kell elvégezni!

EGYEB ELOIRASOK:

A kivitelezés soran be kell tartani az engedélyezd hatosag eldirasait, valamint a BALESETVEDELMI,
BIZTONSAGI és TUZBIZTONSAGI ELOIRASOKAT. Kizarélag a magyar szabvanyrendszernek megfeleld
anyagok épithetk be, és azok kdzill is a ,CE” jelzésiiek, melyek EMI mindsitéssel rendelkeznek. Az épiilet
minimalis mszaki tartalmait a tervdokumentacié tartalmazza, ennek biztositdsa kotelez0. Ezek kivalthatok a
terven szereplé anyagmindséget biztositd anyagokra. A rendszerszerkezetek a kivitelezési alkalmazastechnika
szerint épitend6k. Tervi ellentmondas esetén a tervezét értesiteni kell, ellenkezd esetben a teljes felelésség a
kivitelez6t terheli. A tervtdl eltérni csak a tervezd hozzajarulasaval lehet, jelen leiras szerz6i jogi védelem alatt
all, mas altal torténd tovabbi felhasznalashoz tervez6 hozzajaruldsa szilkséges.

JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT IRODALOM

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

1998. évi XXVI. térvény a fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléséglik biztositasardl
OTEK Korm. Rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrd|
Tervezési segédlet az akadalymentes épitett kornyezet megvaldsitdsahoz (2015.)

Leonardo Nemzeti Iroda &ltal tamogatott “AWARD” projekt tervezési segédlete

2016. junius

A
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rehabilitacios szakmérnok
epitész tervez4 szakmernok
MEK névj.sz.: E-09-0604
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BEJARATOK HOMLOKZATI KIEMELESE, UVEGEZETT FELULETEK JELOLESE
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Akadalymentes illemhely

WC-mosdo kialakitasa




Akadalymentes kapaszkodok

10



- Padloburkolat, vezetdsavok
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- Akadalymentes lépcsé

tactile floor covering

in & high contrast colour
on the edge of each
step and landing area

A helyes kialakitas

- Akadalymentes rampa, lejt6

kettds korlat

30-60 cm

vizszinles pihend
max 50cm-es

6lenk szind, kontrasztos
taktilis burkolat

min 5 cm magas kerékvetd



Lépcsé korlat az érkezésnél és indulasnaltalnyulassal Lejté metszete peremmel és korlattal
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- Tablak, feliratok
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- Tablak, feliratok

Betiméret

0 15 30 45
Tébla olvasasi tavolsaga

Akadalymentes tgyfélfogadas
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Helvetica Ultra Light
Helvetica Narrow
Helvetica Light
Helvetica

Gill Sans MT

Arial
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Elérés szembdl* Oldaliranyt elérés* Elérés allva*

......... szabad nyllasméret
min. 0,90m
Ml
+130 Maximéis felsd elérési magassag m1 .30
Optimaiis fels Wi
+120 N\ ekérési magassdg
+08 e ;’ » Mimé |myrkalap magassag e ' Ve oA 0.9
+0.70 : i’"‘i’érdszabadkiala)Jté minimalis értéke [
‘wofetu!er Ss4g 0,46-0,5%m
L. kdpof valtozo JL
b g ‘_‘ / r-' optimai afo sersi magasssg | [ +0,40
st ] l ( Ma;!}n@d alo elérési magasség \ )+0,
—J
10,00
min. 1,20m min. szabad kozlekedd max.
0,15m sav min. 0,76m 0,25m

* az alacsony, 1%-hoz tartozd ndi értékek figyelembevételével. Ezek az értékek meghatarozzak a maximalis és minimalis értékeket.
Forras: Henry Dreyfuss Associates: ,Measure of Man and Woman®, 1993

- Mobil indukcios hurok
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