1.

- 0,5 cm nemesvakolat

- 15 cm EPS hészigetelés
-1 cm vakolat

- 45 cm tomor agyagtégla
- 1,5 mészvakolat

2.

-1 cm burkolat

- 10 cm kavicsbeton

- 6 cm polisztirolhab

- 19 cm kavicsbeton

- 1 cm cementvakolat

- 8 cm EPS hészigetelés
- 1 cm vakolat

3.

- 1 cm burkolat

- 2,4 cm fenyéfa rostokra merdl. 1
- 15 cm gerenda

- 2,4 cm fenyéfa rostokra merdl. 1
-1 cm nadlemez

- 1,5 cm mészvakolat

4.

- 25 cm asvanygyapot hészigetelés
- 1 rtg. PE félia

- 10 cm agyadfeltoltés

- 2 cm fenydfa rostok ir. 1

- 15 cm fenyéfa rostokra merdleges
- 2 cm fenyéfa rostok ir. 1

-1 cm nadlemez

- 1,5 cm mészvakolat
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Munka megnevezése: Datum:
Biharkeresztes Polgarmesteri Hivatal energetikai felujitas 2016.06.23.
Rajz megnevezése: Méretarany:
Tervezett A-A metszet M 1:100

Cim: Rajzszam:

4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.
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