 HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
T OSSZESITG LAP HET- [0][o|[4]][9[7][7][4]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: Iroda Név: Biharkeresztes Varos Onkormanyza
Cim: 4110 Biharkeresztes Cim: Magyarorszag (HU)
Széchenyi utca 57 4110 Biharkeresztes
HRSZ: 210 Széchenyi utca 57.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai mindség szerinti besorolas: GG

o

AA+
AA
BB
cc
DD
EE
FF
GG
HH
I
\N

Atlagost megkozelité

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fitott alapteriilet: 1130,3 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 248,71 kWh/mZa
-kdvetelményérték: 90 kWh/m?Za
-a kdvetelményérték szazalékaban: 276,3%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,8 W/m3K
-a kovetelményérték szazalékaban: 403,55%
Megujulo energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemzé szazalékaban): 0% Megjegyzés

Kondenzaciés kombi gazkazan beépitése, a fodém szigetelése
25 cm asvanygyapottal, a kiils6 falak szigetelése 15 cm
polisztirollal, a pincefédém szigetelése 8 cm polisztirollal és25
kW névleges teljesitményl napelemes rendszer telepitése a
tetbre.

A javaslattal elérheté besorolas: B B

Tanusité szakember adatai

Név: SOROS ZOLTAN LORANT Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal
Cim: 4034 Debrecen
Lahner utca 155.

Telefon: +36305151770
Email: soros.zoltan74@gmail.com

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Jogosultsagi szam: TE-09-51193
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. junius 29.
-készit6é szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)
-azonositéja a tanusitonal:
S/142/2016

Hiteles kiallitas datuma: 2016. junius 29.

Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.2.4 https://entan.e-epites.hu




Energetikai mindségtanusitvany 1

Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Biharkeresztes Széchenyi utca 57
4110 Biharkeresztes
Széchenyi utca 57.
Hrsz: 210

Megrendeld: Biharkeresztes Varos Onkormanyzata

4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
Tantsito: S6rds Zoltan Lorant
4034 Debrecen, Lahn,er utca 155.
regisztracids szam: TE-09-51193
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 248.7 kWh/ma
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 90.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 276.3 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: GG (Atlagost megkozelitd)

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
I

1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1960.

Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

A tanusitvany az egyszerUsitett szamitasi modszerrel késziilt.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: BB
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhato.

Tantsitvany azonosito tanusitonal: S/142/2016

Kelt: 2016. 06. 29. Alairas
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Energetikai mindségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

Ablak meglévé2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

Ejszaka tarsitott szerkezet hév. ellen.: 0.120 m’K/W
Ajto meglévé

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Arkad feletti fodém meglévé

Tipusa: arkad feletti fodém
y méret: Im -
Rétegtervi modosito érték: -0.0352419 W/m’K.
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.78 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K "
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOY,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % P
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.86 W/m’K
Fajlagos tomeg: 56 kg/m2
Fajlagos hdtarolo tomeg: 61 kg/m’ e
Héatadasi tényezé kivil: 20.00 W/m’K ;
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K .

a7
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
burkolat 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
fenydfa rostokra merdl. 1 2 2.4 0,130 - 0,1846 400 2,51
Zart légréteg Szokv. HO lefelé 3 15 - - 0,2100 - -
fenydfa rostokra merdl. 1 4 2.4 0,130 - 0,1846 400 2,51
nadlemez 5 2 0,060 - 0,3333 175 1,47
Cementvakolat 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo korrekciok .
Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du

[W/m2K]

Gerenda Eltér6é U értéki feliilet 0,1 m2/m2 0,46 W/m2K -0,0352

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idoszak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 11 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

5. (nddlemez)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany 3

Arkad feletti fodém meglévé k

Tipusa: arkad feletti fodém o
y méret: lm -
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.46 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K o
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOQO¥*
Ho4tbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % -
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.51 WK P
Fajlagos tdmeg: 116 kg/m? -
Fajlagos hétarolé tomeg: 61 kg/m2 Lo
Hoatadasi tényezd kiviil: 20.00 Wm’K |
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K "
@ /

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
burkolat 1 2 0,220 - 0,0909 750 2,72
fenydfa rostokra merdl. 1 2 2,4 0,130 - 0,1846 400 2,51
fenydfa rostokra merdl. 1 3 15 0,130 - 1,1540 400 2,51
fenydfa rostokra merdl. 1 4 2.4 0,130 - 0,1846 400 2,51
nadlemez 5 2 0,060 - 0,3333 175 1,47
Cementvakolat 6 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (felt61tési id6: 26 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

5. (nadlemez)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Belso fal

Tipusa: belso fal (fiitott terek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.58 W/m’K

Héatbocsatasi tényezd: 1.58 W/m’K

Fajlagos tomeg: 475 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 186/ 186 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/meK

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 25 0,720 - 0,3472 1700 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany

Fodém meglévo kieg

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.54 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.59 W/n’K
Fajlagos tomeg: 263 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 277139 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
agyagfeltoltés 1
fenydfa rostok ir. 1 2
fenydfa rostokra merdl. 1 3
fenydfa rostok ir. 1 4
nadlemez 5
mészvakolat 6

5

=3

L

200

53

[

[G3

53

e

[Es

[

[

10

d A K R p c

[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
10 0,580 0,1724 1600 0,84

2 0,230 0,0870 400 2,51

15 0,130 1,1540 400 2,51

2 0,230 0,0870 400 2,51

1 0,060 0,1667 175 1,47

1,5 0810 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, a tenyleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (agyagfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!

2. (feny6fa rostok ir. 1)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK a szorpciés izoterma

ADATOK!

3. (feny6fa rostokra mer6l. 1)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios

izoterma ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany

Fodém meglévo2

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi modosito érték: -0.0634802 W/m’K
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 WK )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOY
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % :
Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.22 W/m’K
Fajlagos tomeg: 203 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 277139 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
agyagfeltoltés 1
fenydfa rostok ir. 1 2
Zart légréteg Szokv. Ho felf. 3
fenydfa rostok ir. 1 4
nadlemez 5
mészvakolat 6
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo korrekciok

Megnevezés Tipusa

Gerenda Eltéré U értéki feliilet

53

[

I3

e

[Es

[

[

10

- | /
- =
s
d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
2 0,230 - 0,0870 400 2,51
15 - - 0,1400 - -
2 0,230 - 0,0870 400 2,51
1 0,060 - 0,1667 175 1,47
1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Mérete Ertéke du
[W/m2K]
0,1 m2/m2 0,535 W/m2K  -0,0635

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuziés idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, a tenyleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (agyagfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma

ADATOK!

2. (feny6fa rostok ir. 1)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK a szorpciés izoterma

ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany

Kiils6 fal meglévo
Tipusa: kiilsé fal =
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.22 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELOY,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % "
Eredd h4atbocsatasi tényezo: 1.71 W/m2K b
Fajlagos tomeg: 808 kg/m2 P
Fajlagos h6tarold tomeg: 186 kg/m? -
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 WK | »
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 Wm’K |

]
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A
megnevezeés - [ecm] [W/mK]
Cementvakolat 1 1 0,930
tomor agyagtégla 2 45 0,720
mészvakolat 3 1,5 0,810

K

R P C
[m2K/W] [kg/md] [kJ/kgK]
- 0,0108 1800 0,88
- 0,6250 1700 0,88
- 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

Padlo

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 4.09 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K )

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.45 W/mK

Fajlagos tomeg: 220 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 220 kg/m2

Héatadasi tényezd kivil: 0.00 W/m’K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
kavicsbeton 1 10 1,280

R p c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
- 0,0781 2200 0,84
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Energetikai mindségtanusitvany 7

Pincefodém meglévo

Tipusa: pincefodém =

y méret: I m -

Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 052 Wm’K = B
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K o

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO

Ho4tbocsatasi tényezét modosito tag: 10 % b

Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.57 Wim’K P

Fajlagos tomeg: 675 kg/m> -

Fajlagos hétarolé tomeg: 410/238 kg/m2 Lo

Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 Wm’K | “

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K "

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Burkolat 1 1 1,050 - 0,0095 1800 0,88
kavicsbeton 2 10 1,280 - 0,0781 2200 0,84
polisztirolhab 1 3 6 0,040 - 1,5000 15 1,46
kavicsbeton 4 19 1,280 - 0,1484 2200 0,84
Cementvakolat 5 1 0,930 - 0,0108 1800 0,88

Vizsgalati jelentés: Nincs kiils6 hdatadasi tényez6 megadval!

Egyensulyi allapotban paralecsapddas van, de a difftizios id6szak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési idé: 3807 nap). Az
izoterméval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.

1. (Burkolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
3. (polisztirolhab 1)a diffaziés idészak alatt a megengedett értéket nem éri el;

Polikarbonat teté

Tipusa: homlokzati tivegfal
Héatbocsatasi tényezd: 3.30 W/n’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo NEM MEGF ELELO!
Hatarolo szerkezetek:
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AULY Ay

[°] [W/meK] [W/n2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
Kiils6 fal meglévo E fiiggoleges 1,71 1,71  225,6 - - 384,6 -
Ablak meglévo2 E fiiggoleges 1,4 1,3 47.4 - - 61,7 38,0
Ajté meglévd E fiiggoleges 1,6 1,6 7,3 - - 11,8 1,5
Kiils6 fal meglévo K fiiggoleges 1,71 1,71  109,0 - - 185,8 -
Ablak meglévo2 K fiiggoleges 1,4 1,3 12,2 - - 15,9 9,8
Kiils6 fal meglévo D fiiggoleges 1,71 1,71 2249 - - 383.5 -
Ablak meglévo2 D fiiggoleges 1,4 1,3 44,0 - - 57,1 35,2
Ajté meglévd D fiiggoleges 1,6 1,6 3.8 - - 6,0 0,8
Kiils6 fal meglévo NY  fiiggdleges 1,71 1,71 105,8 - - 180,3 -
Ablak meglévé2 NY fiiggoleges 1,4 1,3 15,5 - - 20,1 12,4
Polikarbonat teto E 45°-0s 33 3,3 51,8 - - 170,8 51,8
Polikarbonat teto K 45°-0s 33 3,3 51,8 - - 170,8 51,8
Polikarbonat teto D 45°-0s 33 3,3 51,8 - - 170,8 51,8
Polikarbonat teto NY 45°-0s 33 3,3 51,8 - - 170,8 51,8
Padlo - - 190,4 1,45 52,0 75,4 -
Fodém meglévs2 1,22 1,22 479,0 - - 582.,9 -
Pincefodém meglévo 0,575 0,46 460,8 - - 212,0 -
Arkad feletti fodém meglévé 0,855 0,855 23,6 - - 20,2 -
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A my M

[m?]  [kg/m?] [t]

Kiils6 fal meglévo 665,2 186 123,73
Belsé fal 2254 186 41,92
Padlo 190,4 220 41,89
Fodém meglévo2 479,0 27 12,93
Pincefodém meglévo 460,8 410 188,94
Arkad feletti fodém meglévé 23,6 61 1,44
Osszesen - - 410,86
my: 364 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyi (mt <=400 kg/m2)

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 2156.3 m (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 3397.0 m® (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.635 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Quit Qi (25669 + 0) * 0,5 = 12835 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

ZAU + 2 2880.5 W/K

q=[ZAU+2W- (Qy + Qy;q)/72)/V = (2880,5 - 12835/ 72) / 3397,04

q: 0.795 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Qmax 0.327 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!
Amax,opt 0.250 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 1130.3 m’

n: 0.80 1/h

a: 0.80

QugtQsig: (6,93 +0) * 0,5 = 3,46 kW

Qb 7.00 W/t
Ejiln 11.00 kWh/m’a
JHMV: 9.00 kWh/m’a
Dpygre 9.00 1/h
Qsdnyar 43,66 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy:! 7912 W
Qp,e = ZANGpE: 3956 W
25vil,n = ZANEVil,n: 12433 kWh/a
Qumv = ZANCIHM\ﬂ 10173 kWh/a
V= 2Vn: 2717.6 m’/h
Vir=2Vng *Z; 1/Z: 0.0 m*/h
Ving= 2V (1-Zy 1/Z5): 0.0 m’/h
Vi = 2(Vga+ Ver(1-) + Vigp: 2717.6 m’/h

V. 30573.3 m’/h

nyar

pAY

Dpyar

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)
(Szakaszos lizem korrekcios szorzo)
(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)

(Légcesereszam anyari idényben)
(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Leveg6 térfogataram a hasznalati idében)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
(Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qg T Qpp) / AU +2W+ 0,35V ) +2

t: 19.4 °C
H: 68468 hK/a
Z: 4236 h/a

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

At, = (3465 +3955,98) / (2880,5 + 0,35 * 2717,63) + 2= 3.9 °C

(Atlagos bels hdmérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 68,468 *(3397,04 * 0,795 + 0,35 *2717,6) * 0,8 - 0 * 4,236 - 4,236 * 3955,98 = 183,3 MWh/a
qF 162.14 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Atypygr = (43656 +7911,96) / (2880,5 + 0,35 * 30573,3) =3.8 °C

Dlypygema 2.0°C

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa

javasolt!

Nyari tillmelegedésre vonatkozo észrevétel:
A nyari talmelegedés elfogadhaté mérték.
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Fitési rendszer

A 1130.3 m’ (arendszer alaptertilete)

qg 162.14 kWh/m’a (a flités fajlagos nettd hoenergia igénye)
Futott téren kiviil elhelyezett allando hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan
O 0.50 (ahétermeld altal lefedett energiaarany)
eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.19 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.26 kWh/m’a (segédenergia igény)

Szilardtiizelést kazan

O 0.50 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef 0.60 (tlizifa, biomassza)

Ce 1.85 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval
drpy’ 9.60 kWh/m™a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansidga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren kiviil, vizhémérséklet 90/70

df: 420 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, hélépesé 20 K

Erg, 0.37 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y

Ep=(162,14+9,6 +42 +0)* 1,15+ (0,37 +0+0,13) * 2,5 =203.59 kWh/m’a
Melegviz-termel6 rendszer

An 1130.3 m? (arendszer alapteriilete)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos fiitépatron

MV 2.50 (elektromos aram)

Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

E: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a flitott téren beliil, cirkulacid nélkiil

dHMV v' 10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a futott térben, nappali arammal miikodo elektromos boyler
dHMV.¢ 5.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Emy = aamv(1 + auvv /100 + gy, 100)2(Ceogepny) + (Be + Eey
Egpy =9 * (1+0,1+0,05) *2,5+ (0+0) * 2,5 =25.88 kWh/m’a

Z\Dokumentumok\Energiatantisitas\2016\142 BIHARKERESZTES Széchenyi utca 57 TOP\Biharkeresztes Széchenyi utca
57. meglévé.wwp 2016. 06. 29.



Energetikai mindségtanusitvany 11

Vilagitasi rendszer

A 1130.3 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.70 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Eqii = CEyi o/ An)ue,

E,;=11%0,7 *2,5=19.25 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Eymvt+ Evii + B+ By + E+. =203,59 +25,88 +19,25+0+0+0

Ep: 248.71 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 141.37 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Epyeft 90.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco? Econ H F
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 20,97 2,50 52,42 365 7,65 - 21,0 MWh

foldgaz 118,33 1,00 118,33 203 24,02 36000 kJ/m3 11832,5 m3

tizifa, biomassza 183,95 0,60 110,37 - - 13300 kJ/kg 49791,3 kg

Osszesen 281,11 31,67

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kondenzacios kombi gazkazan beépitése, a fodém szigetelése 25 cm asvanygyapottal, a kiilsé falak szigetelése 15 cm
polisztirollal, a pincefodém szigetelése 8 cm polisztirollal €s25 kW névleges teljesitményii napelemes rendszer telepitése a
tetdre.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: BB

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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