Ajanlat

Koltségvetés f06sszesito

Megnevezés | | Anyagksltség Dijkoltség
1 Epitmény kozvetlen koltségei 3 465 656 3840 080
2.1 AFA vetitési alap 7 305 736
2.2 AFA 27,00% 1972 549

3 A munka ara (HUF) 9 278 285




[Ssz. [Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
12 Felvonulési létesitmények 127 035 27 700
19  Kaoltségtéritések 40 000 100 000
21 Irtés, fold- és sziklamunka 159 200 180 000
36  Vakolas és rabicolas 554 625 783
43  Badogozés 41 250 488 415
48  Szigetelés 2543 546 3043182

Osszesen (HUF) 3 465 656 3840080




Ssz.

Tételszam

Tétel szévege

Menny.

Egység

Anyag
egységar

Dij egységre

Anyag 0sszesen

Dij dsszesen

1 12-011-1.1-0025034

2 12-021-1.1-0121713

3 12-021-1.7.1-0121606

Mobil WC bérleti dij elszamolésa, szallitassal,
heti tisztitassal, karbantartassal, Mobil WC
daruzhatd, bérleti dij/hd

Ideiglenes Kkerités, mobil kerités elhelyezése
(tartozékok kiilon tételben), STEELVENT
csOkeretes "LE" erdsitett mobilkerités, magassag:
200 cm, hossz: 350 cm, hal6 osztasa: 260x130
mm, huzalatméré: 3 mm, horganyzott, Cikkszam:
61020103ZZ2ZZ00006

Ideiglenes kerités, kiegészitd elemek, mobil
kerités tartozékainak beépitése, STEELVENT
ST21/21 beton talp mobilkeritéshez, Cikkszam:
320F8888888800007
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Ssz. |Tételszam Tétel szévege Menny.|  Egység Anyag Dij egységre| Anyag dsszesen Dij 6sszesen
egységar|

1 19-048-1 Vizszigetelés elarasztasos vizsgalata 1db 40 000 100 000 40 000 100 000

Munkanem dsszesen (HUF) 40 000 100 000




Ssz. |Tételszam Tétel szévege Menny.|  Egység Anyag Dij egységre| Anyag dsszesen Dij dsszesen
egységar

121-011-11.3 Epitési térmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 4 db 39 800 0 159 200 0
lerakéhelyi dijjal, 5,0 m3-es konténerbe

2 21-011-12 Munkahelyi depdniabol épitési térmelék 20 md 0 9 000 0 180 000
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkal
Munkanem &sszesen (HUF) 159 200 180 000




Ssz. |Tételszam Tétel szévege Menny.|  Egység Anyag Dij egységre| Anyag dsszesen Dij 6sszesen
egységar|
1 36-090-13-0160794 Régi- és miiemléképiiletek vakolatain, falazatain 0,09 m? 6 162 500 8700 554 625 783

a mar nyugalomban 1év repedések és merev

csatlakozasi fugak lezarasa tomitomasszaval,

Caparol Histolith® Kalk-Rissfiiller szalerdsitett

asvanyi toltémassza, repedésekhez, merev

csatlakozasi fugakhoz, vakolatban, falazatban

Munkanem dsszesen (HUF) 554 625 783




Ssz.

Tételszam

Tétel szévege Menny.

Egység

Anyag
egységar|

Dij egységre

Anyag Gsszesen

Dij dsszesen

1 43-000-7

2 43-003-6.3.1-0993002

3 43-003-4.3.4.3

Szegélyek, parkany konyokld bontasa, 100 cm 454 m
kiteritett szélességig

Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezbdl, 10 275 m
cm kiteritett szélességgel, LINDAB Seamline

FOP szegély tiizihorganyzott acél + Z 275

bevonat, 0,5 mm vtg., kiteritett szélesség: 51-100

mm

Falszegély szerelése lagyfedésii tetdhoz, 454 m
horganyzott acéllemezbdl, 50 cm kiteritett
szélességig

0
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3675

3150

5175

0

41250

166 845

86 625

234 945

Munkanem dsszesen (HUF)

41 250

488 415




Ssz.

Tételszam

Tétel szévege

Menny.

Egység

Anyag
egységar|

Dij egységre

Anyag Gsszesen

Dij 6sszesen

1 48-000-2.1

2 48-005-1.1.1.1.1

3 48-005-1.6.1.2.3-0099182

4 48-005-1.7.1.2.2.2-

0099014

5 48-005-1.8.2.1.2-0099014

6 48-005-1.8.3.2.1.2-
0099014

7 48-005-1.24.1.1-0099014

8 48-005-1.26.1-0095497

9 48-005-1.26.1-0095498

Teljes feluleten hegesztett, olvasztott vagy
ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontasa,
kett$ vagy tobb réteg lemez esetén, vizszintes
feliiletrél

Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez
szigetelés aljzatanak kellOsitése, egy rétegben,
vizszintes fellileten, oldészeres hideg
bitumenmazzal (széraz fellileten)

Csapadékviz elleni szigetelés; Also réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vizszintes feltleten, minimum 3,0 mm
vastag plasztomerbitumenes (APP vagy
APP/SBS modifikalt duo) lemezzel, aljzathoz
teljes feliiletii olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel
fektetve, BMI VILLAS Plastobit PV 40,
poliészterfatyol hordozorétegii, 4,0 mm
vastagsagu, plasztomerbitumenes (APP
modifikalt) lemez, Csz.: N2225

Csapadékviz elleni szigetelés; Felso réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vizszintes feliileten, nehéz
feliiletvédelemmel ellatott tet6kon, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemezzel, alsé réteghez teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K
Extra, livegszovet hordozorétegii, 4 mm
vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Tet6felépitmények
(kémény, fellilvilagito, stb.) szegélyezése, alsd
réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel,az aljzathoz teljes feliiletli olvasztasos
ragasztassal,az atlapolasoknal teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K
Extra, ivegszovet hordozorétegii, 4 mm
vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Tet6felépitmények
(kémény, feliilvilagito, stb.) szegélyezése, felsd
réteg szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, nehéz feliiletvédelemmel ellatott
tetokon, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
also réteghez teljes feliiletii hegesztéssel fektetve,
BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, livegszovet
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyrétegii
modifikalt bitumenes lemez szigetelés
hajlaterdsitése 33 cm széles modifikalt
bitumenes lemez savval, minimum 4,0 mm
vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, az aljzathoz teljes feliiletli olvasztasos
ragasztassal, az atlapolasoknal teljes feliiletii
hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K
Extra, livegszovet hordozorétegii, 4 mm
vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS
modifikélt) lemez, Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Eloregyartott
sarokelem beépitése, cca. @ 25,0 cm atmérovel,
PVC, PIB vagy TPO (FPO) anyagu sarokelem,
szélek forrolevegss hegesztésével, BAUDER
T/F FPO bels6 sarokelem 90°, Csz.: 6501 0000

Csapadékviz elleni szigetelés; Eloregyartott
sarokelem beépitése, cca. @ 25,0 cm atmérovel,
PVC, PIB vagy TPO (FPO) anyagu sarokelem,
szélek forrolevegss hegesztésével, BAUDER
T/F FPO kiils6 sarokelem 90°, Csz.: 6502 0000
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10 48-005-1.66.2-0613276

11 48-005-1.2.1-0113472

12 48-005-1.7.2.2.2.2-
0099014

13 48-005-1.6.2.2.2-0099014

14 48-005-1.24.1.1-0099131

15 48-005-1.21.3.2.2.1.2-
0330009

16 48-005-1.21.2.2.1.2-
0099014

Csapadékviz elleni szigetelés; TetGszigetelés
rétegeinek leterhelése (ragasztasos vagy
mechanikai rogzitések kiilon tételcsoportban),
beton jardlapokkal, teljes fellileten kiosztva,
LEIER beton jardalap, 40/40/5 cm , Cikkszam:
HUTPS4918

Csapadékviz elleni szigetelés; Hajlaték
elhelyezése faltdben, expandalt polisztirolhab
(EPS), poliuretanhab (PUR és PIR) vagy
kdzetgyapot anyagi hajlaték, AUSTROTHERM
expandalt polisztirol ékelem, AT-N100 EK
100x15x 5 cm

Csapadékviz elleni szigetelés; Felso réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, fiiggbleges feliileten (épiiletlabazaton
vagy attikafalon), nehéz feluletvédelemmel
ellatott tetékon, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
also réteghez teljes feliiletii hegesztéssel fektetve,
BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, Uivegszovet
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Als6 réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, fiiggdleges feliileten (épiiletlabazaton
vagy attikafalon), minimum 3,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt vagy
SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz teljes
feliiletii olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal
teljes feliiletii hegesztéssel fektetve, BMI
VILLAS E-G 4 F/K Extra, Uvegszdvet
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyrétegii
modifikalt bitumenes lemez szigetelés
hajlaterésitése 33 cm széles modifikalt
bitumenes lemez savval, minimum 4,0 mm
vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, az aljzathoz teljes feliiletii olvasztasos
ragasztassal, az atlapolasoknal teljes feliiletli
hegesztéssel fektetve, BMI ICOPAL Elastobit
PV TOP FIX 52 Speed Profile® SBS -
25°C/+110°C 5,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: R2198

Csapadékviz elleni szigetelés; Csbatvezetés
fels6 réteg telés készitése,
kétrétegli szigetelés esetén, nehéz
feliiletvédelemmel ellatott tet6kon, csdatvezetés
gallérozasa @ 50,01 - © 150 mm atméré kozott,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
teljes feliileten hegesztve, a szigetelésre
minimum 10,0 cm letalpaléssal, a szigetelés
vagy a burkolat szintje f81é minimum 25,0 cm
magassagig felvezetve, MAPEI Flexo S6
Premium Mineral 5 kg, iivegszalakkal erdsitett,
poliészterbetétes, paladrleményes, SBS
modifikalt vizszigetel6 lemez, Csz:
76315250001

tals

Csapadékviz elleni szigetelés; Csdatvezetés
szigetelése, also réteg szigetelés készitése,
kétrétegli szigetelés esetén, csatvezetés
gallérozasa @ 50,01 - © 150 mm atméré kozott,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
a csd feliiletére teljes feliiletii olvasztasos
ragasztassal, a bitumenes lemezre teljes feliileten
hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm
letalpalassal, a szigetelés vagy a burkolat szintje
f61é minimum 25,0 cm magassagig felvezetve,
BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra, Uivegszdvet
hordozorétegii, 4 mm vastagsagu,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078
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17 48-005-1.71.1-0413450

18 48-005-1.83.1-0413483

19 48-005-1.81.1-0143212

Csapadékviz elleni szigetelés; Egytagu tetd- és
teraszosszefolyd vagy oldalkifoly6 beépitése,
csapadékviz elleni szigeteléshez vizhatlanul
csatlakoztatva, termoplasztikus milanyag tetd-
vagy teraszosszefolyd, bitumenes lemez vagy
EPDM szigetelésii tetében (sziikség esetén
fiitkabel elhelyezése kiilon tételben),
EUROSZIG ITALPROFILI Art 16 d110 h250
tet6osszefolyo bitumenes lemezhez

Csapadékviz elleni szigetelés; Paraszellozd
elhelyezése, termoplasztikus miianyag
paraszell6z6 beépitése bitumenes lemez
szigetelésii tetGben, csapadékviz elleni
szigeteléshez vizhatlanul csatlakoztatva,
EUROSZIG T-Plusz paraszell6z6 d75 h 270
bitumenes lemezhez

Csapadékviz elleni szigetelés; Lombkosér,
védokosar elhelyezése, tetéosszefolyonal vagy
oldalkifoly6nal, WAVIN lombfogé elem QSP+-
hoz, CLUFQSPLF

20 48-021-1.51.1.2.1-0091310 Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak

pontszerii mechanikai rogzitése, alulrdl hiilo
fodém also feluletén, beton aljzatszerkezethez,
milanyag vagy fém beiitészeges/csavaros
milanyag beiitddiibelekkel, MASTERPLAST
Thermomaster D-H 115 mm, PP dibel,
hohidmentes fém beiitészeggel, A B C
falazatokhoz, Cikkszam: 0118-00110200
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Munkanem 6sszesen (HUF)

2 543 546

3043182




