Ajanlat

Koltsegvetes foossze31t0

Megneveses. . . | Anyagkéitség| - Dijkdltség|
1 Epitmény kdzvetlen koltsegex 3516515 3988 734
2.1 AFA vetitési alap 7 505 249

2.2 AFA 27,00% 2026417

'3 A munka ara (HUF) 9 531 666

PP L )

Adoszém i 15' 949 1-
egyzdksrin: 014-09-004733

Cé’lgbllefon. 10-36-50-742-T648



~ | AnyagiGiltség]  Dijkiltség

Felvonulasi létesitmények

12 127 035 52700
19 Koltségtéritések 40 000 100 000
21 Trtds, fold- és sziklamunka 159 200 300 000
36  Vakolas és rabicolas 554 625 792
43  Badogozas 41250 492 060
48 Szigetelés 2 594 405 3043 182

Osszesen (HUF) 3 516 515 3 988 734




Ssz. |Tételszam

[ Menny.| Eevség]

1 12-011-1.1-0025034

2 12-021-1.1-0121713

3 12-021-1.7.1-0121606

Mobil WC bérleti dij elszamolasa, szallitassal,

heti tisztitssal, karbantartassal, Mobil WC
daruzhato, berleti dij/héd

Ideiglenes kerités, mobil kerités ethelyezése
(tartozékok kilon tételben), STEELVENT
csdkeretes "LE" erdsitett mobilkerités,
magassag: 200 cm, hossz: 350 cm, halé
osztasa: 260x130 mm, huzaldtmérd: 3 mm,
horganyzott, Cikkszam:
61020103ZZZZ00006

Ideiglenes kerités, kiegészitd elemek, mobil
kerités tartozékainak beépitése, STEELVENT
ST21/21 beton talp mobilkeritéshez,
Cikkszam: 320F8888888800007

"2 db

28 m

12 db

565

‘Munkanem dsszesen (HUF)




Dij egységre|

Anyag |  Dij bsszesen
" Bsszesen).

0

2000

225

03880

26 375

6 780

0

50 600

2700

127035

52700




Ssz. |Tételszam

Egység|

1 19-048-1

Vizszigetelés elarasztasos vizsgalata

1 db

‘Munkanem ésszesen (HUF)




_ Dijegységrel = Anmyag | Dij dsszesen
100 000 40 000

100 000
40000 100 000




Ssz. |Tételszam

Menny P | 5

2 21-011-12

1 21-011-11.3

Epitési tormelék konténeres elszallitisa,
lerakésa, lerakéhelyi dijjal, 5,0 m*-es
konténerbe

Munkahelyi deponidbal épitési thrmelék
konténerbe rakasa, kézi ervel, 6n4alld munka
eselén elszdmolva, konténer szallitas nélkiil

4 db

20 m?

‘Munkanem gsszesen (HUF)




| Dijegységre]  Anyag | Dij osszesen
0 159 200 0

15 000 0 300 000

159 200 300 000




Ssz. |Tételszam

séoar
62 500

Régi- és milemléképiiletek vakolatain, 61
falazatain a mar nyugalomban 1év6 repedesek

és merev csatlakozasi fuglk lezardsa

tomitémasszaval, Caparol Histolith® Kalk-

Rissfiiller szalerdsitett d4svanyl tdltdmassza,

repedésekhez, merev csatlakozisi fugdkhoz,

vakolatban, falazatban
Munkanem dsszesen (HUF)

1 36-090-13-0160794




 Dijegységre|

Auyag

. @sszesen|

| Dij sszesen

3800

554 625

792

554 625

792




= Tete]szﬁvegc ; T

~ [ Menny.] Egységl

1 43-000-7

2 43-003-6.3.1-0993002

3 43-003-4.3.4.3

. Szegélyek, parkany kéﬁy{jklﬁ bontésa:, 100 cm

kiteritett szélességig _

Viharléc szerelés, horganyzott acéllemezbdl,
10 em kiteritett szélességgel, LINDARB
Seamline FOP szegély tlizihorganyzott acél +
Z 275 bevonat, 0,5 mm vtg., kiterftett
szélesség: 51-100 mm

horganyzott acéllemezb6l, 50 cm kiteritett
szélességig

454 m

27,5 m

454 m

Munkanem odsszesen (HUF)




Dijegységre]  Anyag | Dij Gsszesen
L e e

3700 o 167980

3200 41 250 88 000

5200 ) 236 080

41 256 492 060




Ssz. |Tételszdm {Té | Menny.| Egység|  Anyag
1 48-060-2.1 Teljes felitleten hegesztett, olvasztott vagy 247,1 m? 0
ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontasa,
kettd vagy tobb réteg lemez esetén, vizszintes
feliiletrdl
2 48-005-1.1.1.1.1 Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes 2471 m? 0

lemez szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy
réteghen, vizszintes fellileten, oldészeres
hideg bitumenmazzal (széraz feliileten)
3 48-005-1.6.1.2.3-0099182 Csapadékviz elleni szigetelés; Alsd réteg 2471 m? 3 600
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vizszintes felilleten, minimum 3,0
mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy
APP/SBS modifikalt duo) lemezzel, aljzathoz
teljes feliiletii olvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes feliiletii hegesztéssel
fektetve, BMI VILLAS Plastobit PV 40,
poliészterfatyol hordozorétegti, 4,0 mm
vastagsdgi, plasztomerbitumenes (APP
modifikalt) lemez, Csz.: N2225
4 48-005-1.7.1.2.2.2- Csapadékviz elleni szigetelés; Felso réteg 247,1 m? 4100
0099914 szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, vizszintes feliileten, nehéz
feliiletvédelemmel ellatott tetékon, minimum
4.0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikdlt) lemezzel, also réteghez teljes
felitlet hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS
E-G 4 F/K Extra, livegszdvet hordozoérétegii, 4
mm vastagsdgu, elasztomerbitumenes (SBS
_ modifikalt) lemez, Csz.: N2078
5 48-005-1.8.2.1.2-0099014 Csapadékviz elleni szigetelés; 3 m? 4 600
Tetéfelépitmények (kémény, feliilvilagito,
stb.) szegélyezése, also réteg szigetelés
késziiése, egy réteg bitumenes lemezzel,
minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes
(SBS modifikalt) lemezzel,az aljzathoz teljes
feliiletit olvasztasos ragasztassal,az
atlapolasoknal teljes feliletii hegesztéssel
fektetve, BMI VILLAS E-G 4 F/K Extra,
ivegszdvet hordozorétegi, 4 mm vastagsagl,
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,

Csz.: N2078
6 48-005-1.8.3.2.1.2- Csapadékviz elleni szigetelés; 3 m? 4 600
0099014 Tetbfelépitmények (kémény, feliilvilagito,

sth.) szegélyezese, felso réteg szigetelés
készitése, egy réteg bitumenes lemezzel,
nehéz feliiletvédelemmel elldtott tetdkon,
minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes
{SBS modifikalt) lemezzel, alsé réteghez
teljes feliiletli hegesztéssel fektetve, BMI
VILLAS E-G 4 F/K Extra, livegszdvet
hordozérétegli, 4 mm vastagsaga,
¢lasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078



| Dijegységre|

| Dij dsszesen

1500

450

2300

3200

6375

6375

889 560

1013110

13 800

13 800

370 650
111 195

568 330

790 720

19125

19125




7 48-005-1.24.1.1-0099014

8 48-005-1.26.1-0095497

9 48-005-1.26.1-0095498

10 48-005-1.66.2-0613276

11 48-005-1.2.1-0113472

12 48-005-1.7.2.2.2.2-
0099014

13 48-005-1.6.2.2.2-0099014

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyrétegii
modifikalt bitumenes lemez szigetelés
hajlaterdsitése 33 cm széles modifikalt
bitumenes lemez savval, minimum 4,0 mm
vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, az aljzathoz teljes feliiletl
olvasztasos ragasztdssal, az atlapolasoknél
teljes feliiletii hegesztéssel fektetve, BMI
VILLAS E-G 4 F/K Extra, livegszovet
hordozérétegli, 4 mm vastagsagy,
clasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Eléregyartott
sarokelem beépitése, cca. @ 25,0 cm

atmérdvel, PVC, PIB vagy TPO (FPO)

anyagn sarokelem, szélek forrélevegts
hegesztésével, BAUDER T/F FPO belso
sarokelem 90°, Csz.: 6501 0000
Csapadékviz elleni szigetelés; Eléregyértott
sarokelem beépitése, cca. @ 25.0 cm
atmeérdvel, PVC, PIB vagy TPO (FPO)
anyagt sarokelem, szélek forrélevegts
hegesztésével, BAUDER T/F FPO kiilsé
sarokelem 90°, Csz.: 6502 0000
Csapadékviz elleni szigetelés; TetGszigetelés
rétegeinek leterhelése (ragasztisos vagy
mechanikai régzitések kiilon tételcsoportban),
beton jardlapokkal, teljes felilleten kiosztva,
LEIER beton jardalap, 40/40/5 em ,
Cikkszam: HUTPS4918

Csapadékviz elleni szigetelés; Hajlaték
elhelyezése faltében, expandalt polisztirolhab
(EPS), poliuretanhab (PUR és PIR) vagy
kdzetgyapot anyagi hajlaték,
AUSTROTHERM expandalt polisztirol
ékelem, AT-N100 EK 100x15x 5 cm
Csapadékviz elleni szigetelés; Felss réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, fliggdleges feliileten
(éptiletlabazaton vagy attikafalon), nehéz
feliiletvédelemmel ellatott tet6kén, minimum
4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemezzel, alsé réteghez teljes
feliiletd hegesziéssel fektetve, BMI VILLAS
E-G 4 F/K Extra, livegszovet hordozoérétegii, 4
mm vastagsagu, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Alsé réteg
szigetelés készitése, egy réteg bitumenes
lemezzel, figgdleges feliileten
(épiiletlabazaton vagy attikafalon), minimum
3.0 mm vastag clasztomerbitumenes (SBS
modifikalt vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel,
aljzathoz teljes feliiletii olvasztisos
ragasztassal atlapolasokndl teljes feliiletli
hegesztéssel fektetve, BMI VILLAS E-G 4
F/K Extra, tivegszovet hordozorétegii, 4 mm
vastagsagi, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, Csz.: N2078

73,5 m

5db

1 db

100 db

275 m

13,75 m*

13,75 m?

1350

1374

1632

819

439

4 288

4288



1 650

2775

2175

1875

1050

6 075

3T73

99 225

6 885

1632

81 900

12673

58 960

58 960

121 275

13 875

2775

187 500

28 875

83 531

79 406



14 48-005-1.24.1.1-0099131

15 48-005-1.21.3.2.2.1.2
0330009

16 48-005-1.21.2.2.1.2-
0099014

17 48-005-1.71.1-0413450

18 48-005-1.83.1-0413483

10 48-005-1.81.1-0143212

Csapadékviz elleni szigetelés; Egyrétegti
modifikalt bitumenes lemez szigetelés
hajlaterdsitése 33 cm széles modifikalt
bitumenes lemez savval, minimum 4,0 mm
vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, az aljzathoz teljes feliiletil
olvasztasos ragasztassal, az atlapolasoknal
teljes feliletit hegesztéssel fektetve, BMI
ICOPAL Elastebit PV TOP FIX 52 Speed
Profile® SBS -25°C/+110°C 5,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemez,
Csz.: R2198

Csapadéloviz elleni szigetelés; Cstatvezetés
szigetelése, felsd réteg szigetelés készitese,
kétrétegli szigetelés esetén, nehéz
felitlletvédelemmel ellatott tetékon,

-csOatvezetes galtérozasa @ 50,01 - @ 150 mm

atméro kozétt, egy rétegben, minimum 4,0
mm vastag elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemezzel, teljes feliileten
hegesztve, a szigetelésre minimum 10,0 cm
letalpalassal, a szigetelés vagy a burkolat
szintje f6lé minimum 25,0 cm magassigig
felvezetve, MAPEI Flexo 86 Premium
Mineral 5 kg, tivegszalakkal erdsitett,
poliészterbetétes, paladrleményes, SBS
modifikalt vizszigetel$ lemez, Csz:
76315250001

Csapadékviz elleni szigetelés; Csbatvezetés
szigetelése, also réteg szigetelés készitése,
kétrétegll szigetelés esetén, csddtvezetés
gallérozésa @ 50,01 - @ 150 mm atmérd
kozott, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemezzel, a cso felliletére teljes fellileth
olvasztisos ragasztassal, a bitumenes lemezre
teljes feliilleten hegesztve, a szigetelésre
minimum 10,0 cm letalpalassal, a szigetelés
vagy a burkolat szintje folé minimum 25,0 cm
magassagig felvezetve, BMI VILLAS E-G 4
F/K Extra, iivegszivet hordozorétegli, 4 mm
vastagsagl, elasztomerbitumenes (SBS
modifikalt) lemez, Csz.: N2078

Csapadékviz elleni szigetelés; Egytagi teto-
és teraszosszefoly6 vagy oldalkifolyo
beépitése, csapadékviz elleni szigeteléshez
vizhatlanul csatlakoztatva, termoplasztikus
miianyag tetd- vagy teraszosszefolyo,
bitumenes lemez vagy EPDM szigetelésh
tetében (szitkség esetén fiitékabel ethelyezése
kiilon tételben), EUROSZIG ITALPROFILI
Art 16 d110 h250 tetdisszefolyd bitumenes
lemezhez

Csapadékyviz elleni szigetelés; Paraszelldzd
elhelyezése, termoplasztikus milanyag
paraszellfz0 beépitése bitumenes lemez
szigetelésil tet8ben, csapadékviz elleni
szigeteléshez vizhatlanul csatlakoztatva,
EUROSZIG T-Plusz paraszelléz6 d75 h 270
bitumenes lemezhez

Csapadékviz elleni szigetelés; Lombkosér,
véddkosar elhelyezése, tetéosszefolyonal vagy
oldalkifolyonal, WAVIN lombfogd elem
QSP+-hoz, CLUFQSPLF

735 m

18 db

18 db

3db

13 db

3 db

1710

1 307

1025

4508

1822

3071



1650

3450

2 850

10 500

3925

450

125 685

23526

18 450

13 524

23 686

9213

121275

62 100

51 300

31 500

45 825

1350



20 48-021-1.51.1.2.1-
0091310

Szigetelesek rogzitése; Hoszigeteld tablak 1482 db
pontszerit mechanikai régzitése, aluirol hiild

fodém also feliiletén, beton aljzatszerkezethez,

milanyag vagy fém beiitészeges/csavaros

milanyag befit6diibelekkel, MASTERPLAST

Thermomaster D-H 115 mm, PP diibel,

héhidmentes fém beiitészeggel, A B C

falazatokhoz, Cikkszam: 0118-00110200

&8

‘Munkanem dsszesen (HUF)




225 130 416 333450

2 594 405 3043 182




